


Vous étes devenu
I'’heureux possesseur d’un LEICA®

Nous espérons qu’il sera pour vous une
source de joie, comme il I'est pour tous
les amis du LEICA, dans le monde entier.

Etant Leicaiste, vous disposez d’un
procédé photographique de portée
universelle, qui englobe également la
photographie technique et scientifique.
A ce procédé appartiennent aussi les
agrandisseurs et les projecteurs pour
petit format LEITZ. La projection sur un
grand écran, avec son éclat et I'impres-
sion de réalité presque palpable qui s’en
dégage, révélera toute la beauté de vos
diapositives en couleurs et vous per-
mettra de revivre les aventures passion-
nantes de votre vie ... le plus souvent
possible, grace a votre LEICA.
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1 Compteur d’images automatique

2 Bouton de déclenchement

3 Levier d’armement rapide

4 Levier de débrayage, pour le
rebobinage du film

5 Barillet de réglage des temps de pose

6 Fenétre du télémeétre

7 Bouton de verrouillage de I'objectif
8 Repére rouge de mise en place de
I'objectif
9 Glissiére porte-accessoires
10 Echelle de profondeur de champ
11 Echelle de distance
12 Echelle de diaphragme



13 Fenétre d’éclairement des cadres
du viseur

14 Sélecteur de champ

15 Fenétre du viseur

16 Manivelle de rebobinage

17 CEillet pour la courroie

18 Oculaire du viseur-télémeétre

19 Clef de verrouillage du fond

22

23

Prise de contact pour flashes
magnésiques

Prise de contact pour flashes
électroniques

Disque pour inscription de genre de
film avec échelle DIN/ASA

Ecrou de pied au pas de /4"
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Fixation de la courroie

La courroie se fixe sur les ceillets (17). Enfiler la languette de cuir dans les fen-
Libérer du bouton rond la partie repliée tes des agrafes, la replier et la refixer
de la languette de cuir, enlever les deux sur le bouton rond.

agrafes métalliques et les accrocher,

en sens inverse l'une de l'autre, sur le

méme ceillet.
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Comment tenir I'appareil

La tenue «en trois points», la meilleure
fagcon de tenir I'appareil, consiste a le
saisir avec la main droite, I'index étant
posé sur le bouton de déclenchement et
le pouce sur I'extrémité du levier d’arme-
ment. La main gauche soutient I'objectif
par-dessous, préte a corriger la mise au
point, ou l'appareil lui-méme. Le troi-
siéme point est fourni par le front, sur
lequel I'appareil prend appui.

|
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Pour passer du format en largeur au for-
mat en hauteur, il suffit de tourner I'ap-
pareil, les deux mains continuant a le
tenir de la méme fagon.

Mais le LEICA peut également étre tour-
né vers le bas. Dans ce cas, cest le
pouce qui appuie sur le bouton de dé-
clenchement.











































































